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本 实用 新 型 涉及 一 种 折 又 翼 无 人 机 ,包括 机 
身 、 前 平 直 翼 、 后 平 直 嗓 、 安 装 于 机 身 尾部 的 可 折 
全 的 垂 尾 以 及 安装 于 机 身后 端的 可 折合 螺 旋 准 
组 件 ,所 述 前 平 直 愤 和 所 述 后 平 直 辟 中 的 一 个 安 
装 于 所 述 机 身 的 顶 面 , 另 一 个 安装 于 所 述 机 身 的 
底面 , 且 均 能 够 以 所 述 机 身 为 中 心 折 县 。 本 实用 
新 型 提供 的 折 又 经 无 人 机 ,在 展开 的 过 程 中 ,前 
平 直 辟 和 后 平 直 翼 可 以 在 左右 两 侧 以 机 身 为 中 
心 呈 对 称 式 展 开 , 从 而 使 得 前 平 直 愤 和 后 平 直 避 
在 展开 过 程 中 在 两 侧 对 无 人 机 机 身 的 平衡 力 无 
差异 ,不 易 导 致 机 身 旋转 ,从 而 提高 了 无 人 机 稳 
定性 ,进而 提高 了 无 人 机 的 发 射 成 功率 。 
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1 .一 种 折 闭 姻 无 人 机 ,包括 机 身 (01) 、 前 平 直 嗓 、 后 平 直 咽 、 安 装 于 机 身 尾部 的 可 折 闭 
的 垂 尾 以 及 安装 于 机 身后 端的 可 折 受 螺旋 桨 组 件 ,其 特征 在 于 ， 

所 述 前 平 直 辟 和 所 述 后 平 直 性 中 的 一 个 安装 于 所 述 机 身 的 顶 面 , 另 一 个 安装 于 所 述 机 
身 的 底面 , 且 均 能 够 以 所 述 机 身 为 中 心 折 又 。 

2. 根 据 权 利 要 求 1 所 述 的 一 种 折 闭 翼 无 人 机 ,其 特征 在 于 ， 

所 述 前 平 直 辟 安装 于 所 述 机 身 的 顶 面 ,包括 位 于 机 身 左 侧 的 左前 平 直 辟 (03) 和 位 于 所 
述 机 身 右 侧 的 右前 平 直 避 (02) ,所 述 右前 平 直 辟 与 所 述 左前 平 直 辟 能 够 以 所 述 机 身 为 中 心 
问 后 折合 ; 

所 述 后 平 直 辟 安装 于 所 述 机 身 的 底面 ,包括 位 于 机 身 左 侧 的 左 后 平 直 辟 (06) 和 位 于 所 
述 机 身 右 侧 的 右 后 平 直 避 (04) ,所 述 右 后 平 直 辟 与 所 述 左 后 平 直 辟 能 够 以 所 述 机 身 为 中 心 
向 前 折 爱 ; 

所 述 机 身 为 圆柱 状 结构 ,顶部 切 平 形成 用 于 放置 折 县 后 的 左前 平 直 改 和 右前 平 直 辟 ， 
底部 切 平 形成 用 于 放置 折 受 后 的 左 后 平 直 副 和 右 后 平 直 恤 。 

3. 根 据 权 利 要 求 2 所 述 的 一 种 折 和 县 翼 无 人 机 ,其 特征 在 于 ， 

所 述 机 身 的 顶 面 纵向 安装 有 前 辟 转 轴 (11) ; 

所 述 左 前 平 直 翼 上 固定 有 前 左 扭 签 模 (17) ,所 述 右 前 平 直 细 上 固定 有 前 右 扭 筑 槽 
(15) ,所 述 前 左 扭 得 槽 和 所 述 前 右 扭 车 槽 对 扣 设 置 形成 容纳 前 扭 敬 的 空间 ,所 述 前 扭 竹 
(16) 安装 于 对 扣 的 前 左 扭 得 槽 和 前 右 扭 千 槽 内 ,并 安装 在 前 性 转轴 (11) 上 ,所 述 前 嗓 转 轴 
内 横向 设置 有 分 别 与 所 述 前 左 扭 答 槽 和 前 右 扭 答 槽 配合 的 前 翼 插 销 , 所 述 前 翼 转 轴 内 靠近 
所 述 机 身 前 端的 一 侧 分 别 固定 有 导向 件 ,两 个 所 述 导 辐 件 上 横 癌 设置 有 压 筑 (12) ,所 述 压 
得 未 与 所 述 导 疝 件 连 接 的 一 端 与 对 应 的 所 述 前 翼 插 销 连 接 ; 

所 述 机 身 的 底面 纵向 安装 有 后 辟 转 轴 (20) ; 

所 述 左 后 平 直 翼 上 固定 有 后 左 扭 短 模 (21) ,所 述 右 后 平 直 愤 上 固定 有 后 右 扭 黎 覃 
(22) ,所 述 后 左 扭 千 槽 和 所 述 后 右 扭 车 槽 对 扣 设 置 形成 容纳 后 扭 敬 的 空间 ,所 述 后 扭 千 
(23) 安装 于 对 扣 的 后 左 扭 复 槽 和 后 右 扭 篮 槽 内 ,并 安装 在 后 辟 转 轴 (20) 上 。 

4. 根 据 权 利 要 求 3 所 述 的 一 种 折 车 缀 无 人 机 ,其 特征 在 于 ,所 述 机 身上 还 安装 有 用 于 吸 
收 前 平 直 经 展开 后 的 动能 的 前 减 震 垫 (18) ,所 述 前 嗓 转 轴 的 顶部 安装 有 用 于 防止 前 平 直 贵 
在 折合 和 展开 过 程 中 脱落 的 前 轴 盖 (19) ; 

所 述 后 细 转 轴 的 底部 安装 有 用 于 防止 后 平 直 经 在 折合 和 展开 过 程 中 脱落 的 后 轴 盖 
(24) 。 

5. 根 据 权利 要 求 3 或 4 所 述 的 一 种 折 共 翼 无 人 机 ,其 特征 在 于 ,所 述 后 平 直 如 上 设置 有 
副 细 , 所 述 副 姻 包 括 左 副 嗓 (07) 和 右 副 翼 (05) ; 

所 述 右 副 经 (05) 与 右 后 平 直下 (04) 通过 合 页 纸 相 连 , 右 副 曙 (05) 能 够 上 下 翻 折 ,所 述 
右 副 翼 上 固定 有 第 一 副 翼 连接 件 (29) ,所 述 右 后 平 直 导 (04) 上 固定 有 右 航 机 (32) ,所 述 右 
舵 机 的 舵 机 臂 (31) 与 所 述 第 一 副 曼 连接 件 贸 接 ; 

所 述 左 副 辟 (07) 与 左 后 平 直 翼 (06) 通过 合 页 纸 相 连 , 左 副 曙 (07) 能 够 上 下 翻 折 ,所 述 
左 副 愤 上 固定 有 第 二 副 翼 连接 件 ,所 述 左 后 平 直 辟 (06) 上 固定 有 左 艇 机 ,所 述 左 能 机 的 能 
机 臂 与 所 述 第 二 副 翼 连接 件 饮 接 。 

6. 根 据 权 利 要 求 3 或 4 所 述 的 一 种 折 和 县 辟 无 人 机 ,其 特征 在 于 ,所 述 垂 尾 包括 左 垂 尾 
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(09) 和 右 垂 尾 (08) ; 

所 述 左 垂 尾 通过 左 垂 尾 轴 (42) 与 所 述 机 身 连 接 , 连 接 位 置 位 于 所 述 机 身 的 左 侧 , 所 述 
左 垂 尾 轴 上 大 有 左 垂 尾 淖 (44) ,所 述 左 垂 尾 旱 内 安装 有 用 于 左 垂 尾 向 上 展开 的 左 垂 尾 扭 千 
(43) ; 

所 述 右 垂 尾 通过 右 重 尾 轴 与 所 述 机 身 连 接 ,连接 位 置 位 于 所 述 机 身 的 右 侧 ,所 述 右 生 
尾 轴 上 大 有 右 垂 尾 旱 (45) ,所 述 右 垂 尾 旱 内 安装 有 用 于 右 垂 尾 向 上 展开 的 右 垂 尾 扭 答 
(46) ; 

所 述 左 垂 尾 和 所 述 右 垂 尾 之 间 设 置 有 垂 尾 定位 卡 (55) ,所 述 折 车 细 无 人 机 在 完全 折 蔷 
状态 下 ,所 述 重 尾 定位 卡 位 于 垂 尾 的 上 方 且 位 于 所 述 前 平 直 辟 的 下 方 且 与 所 述 前 平 直 避 接 
触 


7. 根 据 权 利 要 求 3 或 4 所 述 的 一 种 折 一 距 无 人 机 ,其 特征 在 于 ,所 述 机 身 的 尾 端 安装 有 
尾 板 (27) ,所 述 尾 板 上 固定 有 电机 (35) ,所 述 电机 上 固定 有 可 折 耸 螺旋 桨 组 件 ,所 述 可 折 苇 
组 件 的 桨 叶 (10) 能 够 向 前 折合 与 所 述 机 喘 尾部 贴 合 ; 

所 述 尾 板 上 固定 有 微 动 开 关 (25) 和 后 减 震 执 (26) ,所 述 微 动 开 关 穿 出 所 述 后 减 震 垫 露 
出 所 述 后 减 震 垫 外 ,所 述 后 平 直 改 展 开 到 预定 位 置 时 能 够 触发 微 动 开关 控制 所 述 电 机 运 
转 。 

8 .根据 权利 要 求 3 或 4 所 述 的 一 种 折 登 于 无 人 机 ,其 特征 在 于 ,还 包括 馈线 折 有 登 组 件 ,所 
述 机 身 底 部 切 平 处 设置 有 长 方形 口 ,用 于 隐藏 馈线 折合 组 件 ; 

所 述 馈 线 折 装 组 件 包括 馈线 折 苇 架 (50) 、 人 馈线 固定 座 (49) 和 天 线 (53) ,所 述 固定 座 回 
定 于 所 述 机 身 的 底面 ,所 述 馈 线 折叠 架 通 过 销 轴 (51) 与 所 述 馈线 折合 架 饮 接 , 且 所 述 销 轴 
上 安 汉 有 用 于 折合 染 向 下 展开 的 馈线 扭 自 (52) ; 

所 述 馈 线 折合 架 上 安 闭 有 人 馈线 直角 接头 (54) ,所 述 天 线 固定 于 所 述 馈线 直角 接头 上 ; 

所 述 折 登 慰 无 人 机 在 完全 折 有 登 状 态 下 ,所 述 天 线 位 于 所 述 后 平 直 翼 的 上 方 且 与 所 述 后 
平 直 踢 接 触 。 
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折 难 纸 无 人 机 


技术 领域 
[0001] ”本 实用 新 型 属于 无 人 机 技术 领域 ,具体 涉及 一 种 折 且 咖 无 人 机 。 


背景 技术 

[0002] ” 随 着 科技 的 发 展 ,折合 如 无 人 机 因 其 能 够 快速 折 琶 进而 能 够 有 效 减 小 其 在 运输 、 
发 射 \ 投 放 时 占用 大 空间 等 优势 ,得 到 快速 发 展 。 
[0003] ”传统 的 折 车 嗓 无 人 机 一 般 采 用 X 型 趴 型 式 , 而 X 型 吕 无 人 机 的 有 效 装 载 空 间 较 小 ， 
因此 ,人 们 有 研发 出 一 种 2 字 型 折合 无 人 机 ,参见 申请 号 为 201811601135.8 的 公开 的 实用 新 
型 专利 申请 ,该 申请 虽然 克服 了 传统 的 折 车 吧 无 人 机 的 有 效 装 载 空 间 较 小 的 缺点 ,但 是 仍 
然 存 在 技术 缺陷 : 

[0004] ”在 展开 的 过 程 中 ,Z 字 形 折 县 弹 翼 左 右 两 侧 以 机 身 为 中 心 呈 非 对 称 式 展 开 , 从 而 使 
得 在 展开 过 程 中 2 字形 折 营 弹 吕 在 两 侧 对 无 人 机 机 喘 的 平衡 力 有 差异 , 易 导 致 机 身 旋转 ,从 
而 对 无 人 机 的 稳定 性 产生 影响 ,进而 影响 无 人 机 的 发 射 成 功率 。 


实用 新 型 内 容 
[0005] ”针对 上 述 现 有 技术 中 存在 的 问题 ,本 实用 新 型 提供 了 一 种 解决 上 述 技术 问题 的 折 
登 距 无 人 机 。 

[0006] ”为 了 实现 上 述 实用 新 型 目的 ,本 实用 新 型 提供 的 技术 方案 如 下 : 

[0007] 一 种 折合 既 无 人 机 ,包括 机 里、 前 平 直 吕 、 后 平 直 器 、 安 装 于 机 身 尾 部 的 可 折合 的 
垂 尾 以 及 安装 于 机 身后 端的 可 折 有 登 螺旋桨 组 件 , 所 述 前 平 直 层 和 所 述 后 平 直 避 中 的 一 个 安 
装 于 所 述 机 吴 的 顶 面 , 另 一 个 安装 于 所 述 机 身 的 底面 , 且 均 能 够 以 所 述 机 身 为 中 心 折 登 。 
[0008] ”进一步 的 ,所 述 前 平 直 翼 安装 于 所 述 机 吴 的 项 面 , 包 括 位 于 机 吴 左 侧 的 左前 平 直 
导 和 位 于 所 述 机 吴 右 侧 的 右前 平 直 必 ,所 述 右前 平 直 辟 与 所 述 左 前 平 直 翼 能 够 以 所 述 机 号 
为 中 心 向 后 折 有 登 ; 所 述 后 平 直 避 安装 于 所 述 机 身 的 底面 ,包括 位 于 机 吴 左 侧 的 左 后 平 直 恤 
和 位 于 所 述 机 身 右 侧 的 右 后 平 直 器 ,所 述 右 后 平 直 跨 与 所 述 左 后 平 直 如 能 够 以 所 述 机 身 为 
中 心 向 前 折 琶 ;所 述 机 里 为 圆柱 状 结构 ,顶部 切 平 形成 用 于 放置 折 耸 后 的 左前 平 直 轻 和 石 
前 平 直 融 ,底部 切 平 形成 用 于 放置 折 登 后 的 左 后 平 直 层 和 右 后 平 直 恤 。 

[0009] ”进一步 的 ,所 述 机 身 的 项 面 纵 向 安装 有 前 翼 转 轴 ; 所 述 左 前 平 直 辟 上 回 定 有 前 左 
扭 和 槽 ,所 述 右前 平 直 辟 上 固定 有 前 右 扭 苇 槽 ,所 述 前 左 扭 竹 槽 和 所 述 前 右 扭 车 槽 对 扣 设 
置 形成 容纳 前 扭 筑 的 空间 ,所 述 前 扭 筑 安 装 于 对 扣 的 前 左 扭 算 模 和 前 右 扭 先 槽 内 ,并 安装 
在 前 辟 转 轴 上 ,所 述 前 辟 转 轴 内 横 癌 设置 有 分 别 与 所 述 前 左 扭 千 棍 和 前 右 扭 葡 槽 配合 的 前 
辟 插 销 ,所 述 前 辟 转 轴 内 靠近 所 述 机 吴 前 端的 一 侧 分 别 固定 有 导 回 件 ,两 个 所 述 导 癌 件 上 
横向 设置 有 压 千 ,所 述 压 千 未 与 所 述 导 癌 件 连接 的 一 端 与 对 应 的 所 述 前 豆 插 销 连 接 ; 

[0010] ”所 述 机 身 的 底面 纵向 安装 有 后 可 转轴 ;所 述 左 后 平 直 丑 上 固定 有 后 左 扭 苇 槽 ,所 
述 右 后 乎 直 权 上 固定 有 后 右 扭 千 槽 ,所 述 后 左 扭 得 槽 和 所 述 后 右 扭 得 槽 对 扣 设 置 形成 容纳 
后 扭 簧 的 空间 ,所 述 后 扭 簧 安装 于 对 扣 的 后 左 扭 竹 槽 和 后 右 扭 葡 槽 内 ,并 安装 在 后 辟 转 轴 
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上 。 

[0011] “进一步 的 ,所 述 机 身上 还 安装 有 用 于 吸收 前 平 直 可 展开 后 的 动能 的 前 减 震 垫 ,所 
述 前 可 转 轴 的 顶部 安装 有 用 于 防止 前 平 直 翼 在 折 登 和 展开 过 程 中 脱落 的 前 轴 盖 ;所 述 后 恤 
转轴 的 底部 安 净 有 用 于 防止 后 平 直 踢 在 折合 和 展开 过 程 中 脱落 的 后 轴 盖 。 
[0012] “进一步 的 ,所 述 后 平 直 枝 上 设置 有 副 豆 ,所 述 副 翼 包 括 左 副 辟 和 右 副 辟 ;所 述 右 台 
串 与 右 后 平 直 吕 通 过 合 页 纸 相 连 , 右 副 品 能 够 上 下 翻 折 ,所 述 右 副 吕 上 固定 有 第 一 副 距 连 
接 件 ,所 述 右 后 平 直 导 上 固定 有 右 舵 机 ,所 述 右 通 机 的 能 机 臂 与 所 述 第 一 副 翼 连接 件 鲍 接 ; 
所 述 左 副 避 与 左 后 平 直 恤 通过 合 页 纸 相连 , 左 副 辟 能 够 上 下 翻 折 ,所 述 左 副 翼 上 固定 有 第 
二 副 吹 连接 件 , 所 述 左 后 平 直 吕 上 固定 有 左 胡 机 ,所 述 左 舵 机 的 舵 机 辟 与 所 述 第 二 副 吕 连 
接 件 贸 接 。 

[0013] “进一步 的 ,所 述 垂 尾 包括 左 垂 尾 和 右 垂 尾 ;所 述 左 垂 尾 通 过 左 垂 尾 轴 与 所 述 机 身 
连接 ,连接 位 置 位 于 所 述 机 身 的 左 侧 ,所 述 左 垂 尾 轴 上 套 有 左 垂 尾 单 ,所 述 左 垂 尾 学 内 安装 
有 用 于 左 垂 尾 向 上 展开 的 左 垂 尾 扭 簧 ;所 述 右 垂 尾 通过 右 垂 尾 轴 与 所 述 机 身 连 接 ,连接 位 
置 位 于 所 述 机 吴 的 右 侧 ,所 述 右 垂 尾 轴 上 和 套 有 右 垂 尾 学 ,所 述 右 垂 尾 量 内 安装 有 用 于 右 垂 
尾 向 上 展开 的 右 垂 尾 扭 簧 ;所 述 左 垂 尾 和 所 述 右 垂 尾 之 间 设 置 有 垂 尾 定位 卡 , 所 述 折合 品 
无 人 机 在 完全 折 有 登 状 态 下 ,所 述 垂 尾 定位 卡 位 于 垂 尾 的 上 方 且 位 于 所 述 前 平 直 避 的 下 方 且 
与 所 述 前 平 直 辟 接触 。 

[0014] “进一步 的 ,所 述 机 号 的 尾 端 安装 有 尾 板 , 所 述 尾 板 上 固定 有 电机 ,所 述 电 机 上 固定 
有 可 折 有 登 螺旋 浆 组 件 ,所 述 可 折 和 县 组 件 的 浆 叶 能 够 向 前 折 有 登 与 所 述 机 号 尾 部 贴 合 ;所 述 尾 
板 上 固定 有 微 动 开关 和 后 减 震 垫 ,所 述 微 动 开关 穿 出 所 述 后 减 震 垫 露 出 所 述 后 减 震 垫 外 ， 
所 述 后 平 直 翼 展 开 到 预定 位 置 时 能 够 触发 微 动 开关 控制 所 述 电机 运转 。 

[0015] “进一步 的 ,还 包括 馈线 折 有 登 组 件 ,所 述 机 身 底 部 切 平 处 设置 有 长 方形 口 ,用 于 隐藏 
馈线 折 释 组件 ;所 述 馈 线 折 熏 组 件 包括 馈线 折 营 架 、 馈 线 固定 座 和 天 线 , 所 述 固定 座 固定 于 
所 述 机 里 的 底面 ,所 述 馈 线 折合 染 通 过 销 轴 与 所 述 馈 线 折 千 架 贸 接 , 且 所 述 销 轴 上 安装 有 
用 于 折 营 架 向 下 展开 的 馈线 扭 咎 ;所 述 馈 线 折 琶 架 上 安装 有 人 馈线 直角 接头 ,所 述 天 线 固 定 
于 所 述 馈 线 直 角 接头 上 ;所 述 折 车 距 无 人 机 在 完全 折合 状态 下 ,所 述 天 线 位 于 所 述 后 平 直 
辟 的 上 方 且 与 所 述 后 平 直 副 接触。 

[0016] ”本 实用 新 型 提供 的 折 秋 器 无 人 机 ,在 展开 的 过 程 中 ,前 平 直 器 和 后 平 直 踊 可 以 在 
左右 两 侧 以 机 身 为 中 心 呈 对 称 式 展 开 , 从 而 使 得 前 平 直 辟 和 后 平 直 辟 在 展开 过 程 中 在 两 侧 
对 无 人 机 机 身 的 平衡 力 无 差异 ,不易 导 致 机 号 旋 转 , 从 而 提高 了 无 人 机 稳定 性 ,进而 提高 了 
无 人 机 的 发 射 成 功率 。 


人 一 


附 图 说 明 

[0017] ”图 1 示 出 了 一 种 折合 到 无 人 机 的 展开 状态 结构 示意 图 ; 

[0018] ”图 2 示 出 了 前 平 直 经 的 安装 结构 示意 图 ; 

[L0019] ”图 3 示 出 了 后 平 直 愤 和 可 折 县 螺旋 桨 组 件 的 安装 结构 示意 图 ; 
[0020] ”图 4 示 出 了 副 辟 的 安装 结构 示意 图 ; 

[0021] ”图 5 示 出 了 垂 尾 的 安装 结构 示意 图 ; 

[0022] ”图 6 示 出 了 垂 尾 的 限 位 结构 示意 图 ; 


CN 210149542 U 说 明 书 3/7 页 


[0023] ”图 7 示 出 了 馈线 组 件 的 安装 结构 示意 图 ; 

[0024] ”图 8 示 出 了 馈线 组 件 的 结构 示意 图 ; 

[0025] ”图 9 示 出 了 一 种 折合 到 无 人 机 的 折 苔 状态 结构 示意 图 ; 

[0026] ”图 10 示 出 了 一 种 折 色 咽 无 人 机 的 发 射 过 程 示 意图 ; 

[0027] ”图 中 ,机 身 01 ,右前 平 直 辟 02 ,左前 平 直 避 03 , 右 后 平 直 囊 04 , 右 副 翼 05 , 左 后 平 直 


辟 06 , 左 副 辟 07 , 右 垂 尾 08 , 左 垂 尾 09 ,9-1- 推 拉 式 电磁 铁 的 输出 端 , 奖 叶 10 ,前 可 转轴 11, 压 
答 12 ,前 辟 插 销 13 ,螺钉 14, 前 右 扭 答 槽 15 ,前 扭 答 16 ,前 左 扭 答 模 17 ,前 减 震 垫 18, 轴 盖 19， 
后 辟 转 轴 20 ,后 左 扭 得 槽 21 ,后 右 扭 得 槽 22, 后 扭 管 23 ,后 转轴 盖 板 24, 微 动 开 关 25, 后 减 震 
垫 26, 尾 板 27, 机 身 尾 框 28, 第 一 副 细 连接 件 29, 十 字 盘 头 螺 和 钉 30, 右 舵 机 的 舵 机 辟 31, 右 舵 
机 32 , 左 舵 机 架 33 , 右 舵 机 架 34, 电 机 35, 浆 轴 36 , 锁 环 37, 浆 夹 38 , 奖 帽 39 , 丝 杆 40, 锁 母 41， 
左 垂 尾 轴 42 , 左 重 尾 扭 得 43 , 左 垂 尾 罩 44, 右 垂 尾 时 45 , 右 垂 尾 扭 得 46 ,十 字 沉 头 螺钉 47 ,内 
六 角 圆 柱头 螺钉 48 ,馈线 固定 座 49 ,馈线 折 苔 架 50, 销 轴 51 ,馈线 扭 篮 52 ,天线 53 , 馈线 直角 
接头 54, 垂 尾 定位 卡 55。 


具体 实施 方式 

[0028] ”为 了 使 本 实用 新 型 的 目的 、 技 术 方 案 及 优点 更 加 清楚 明白 ,下 面 结合 附 图 和 有 具体 
实施 例 对 本 实用 新 型 做 进一步 说 明 。 应 当 理 解 ,此 处 所 描述 的 具体 实施 例 仅 用 以 解释 本 实 
用 新 型 ,并 不 用 于 限定 本 实用 新 型 .基于 本 实用 新 型 中 的 实施 例 ,本 领域 普通 技术 人 员 在 没 
有 做 出 创造 性 劳动 前 提 下 所 获得 的 所 有 其 他 实施 例 ,都 属于 本 实用 新 型 保护 的 范围 。 

[0029] ”实施 例 1, 参 见 图 1, 本 申请 提供 了 一 种 折 著 翼 无 人 机 ,包括 机 身 01、 前 平 直 嗓 、 后 平 
直 翼 、 安 装 于 机 身 尾部 的 可 折 著 的 垂 尾 以 及 安装 于 机 身后 端的 可 折 闭 螺旋 桨 组 件 ,所 述 前 
平 直 细 和 所 述 后 平 直 嗓 中 的 一 个 安装 于 所 述 机 身 的 顶 面 , 另 一 个 安装 于 所 述 机 身 的 底面 ， 
且 均 能 够 以 所 述 机 身 为 中 心 折 车, 具体 的 ,所 述 前 平 直 嗓 安装 于 所 述 机 身 的 顶 面 ,包括 位 于 
机 身 左 侧 的 左前 平 直 辟 03 和 位 于 所 述 机 身 右 侧 的 右前 平 直 辟 02, 所 述 右前 平 直 翼 与 所 述 左 
前 平 直 辟 能 够 以 所 述 机 身 为 中 心 向 后 折 县 ; 所 述 后 平 直 翼 安装 于 所 述 机 身 的 底面 ,包括 位 
于 机 身 左 侧 的 左 后 平 直 愤 06 和 位 于 所 述 机 身 右 侧 的 右 后 平 直 辟 04, 所 述 右 后 平 直 辟 与 所 述 
左 后 平 直 经 能 够 以 所 述 机 身 为 中 心 向 前 折 闭 ;所 述 机 身 为 圆柱 状 结构 ,顶部 切 平 形 成 用 于 
放置 折 县 后 的 左前 平 直 翼 和 右前 平 直 翼 ,底部 切 平 形成 用 于 放置 折 登 后 的 左 后 平 直 翼 和 碳 
后 平 直 恤 。 

[0030] ”作为 一 种 具体 的 前 平 直 翼 折 有 登 结构 ,参见 图 2, 所 述 机 身 的 顶 面 纵向 安装 有 前 辟 转 
轴 11; 所 述 左前 平 直 辟 上 固定 有 前 左 扭 短 槽 17, 所 述 右前 平 直 辟 上 固定 有 前 右 扭 得 构 15 ,所 
述 前 左 扭 答 槽 和 所 述 前 右 扭 黎 槽 对 扣 设 置 形 成 容纳 前 扭 答 的 空间 ,所 述 前 扭 千 16 安 装 于 对 
扣 的 前 左 扭 答 槽 和 前 右 扭 得 槽 内 ,并 安装 在 前 翼 转 轴 11 上 ,一 般 套 在 前 翼 转 轴 上 ,所 述 前 避 
转轴 内 横向 设置 有 分 别 与 所 述 前 左 扭 签 槽 和 前 右 扭 答 模 配合 的 前 辟 插 销 , 所 述 前 前 辟 插 销 
内 在 靠近 所 述 机 身 前 端的 一 侧 分 别 固定 有 导向 件 ,导向 件 优选 使 用 螺钉 14 ,一 般 固 定 在 前 
器 转 轴 上 ,两 个 所 述 导 向 件 上 横向 设置 有 压 筑 12, 所 述 压 得 未 与 所 述 导 向 件 连 接 的 一 端 与 
对 应 的 所 述 前 辟 插 销 连 接 。 进 一 步 的 ,所 述 机 身上 还 安装 有 用 于 吸收 前 平 直 恤 展开 后 的 动 
能 的 前 减 震 垫 18, 所 述 前 翼 转 轴 的 顶部 安装 有 用 于 防止 前 平 直 经 在 折 县 和 展开 过 程 中 脱落 
的 前 轴 益 19。 


CN 210149542 U 说 明 书 4/7 页 
[0031] ”该 前 平 直 翼 折 县 结 构 安 装 时 ,将 前 减 震 垫 18 用 螺钉 安装 于 机 身上 ,用 来 吸收 前 平 
直 避 展 开 后 的 动能 ;将 前 右 扭 答 模 15 用 胶 粘 固 在 右前 平 直 翼 02 上 ,将 前 左 扭 咎 槽 17 用 胶 粘 


固 在 左前 平 直 层 03 上 ,将 前 捍 


生生 
Sa 


前 波 转 革 


人 
Sa 


两 个 独立 压 


盖 19 用 螺钉 固定 在 前 减 震 热 18 和 前 翼 转 旬 
该 前 平 直 辟 折 受 结 构 结 构 中 :前 平 直 翼 折 受 过 程 : 压 
16 受 力 预 紧 ,右前 平 直 愤 02 和 左前 平 直 翼 03 向 机 身 01 以 请 


[0032] 
入 前 可 转 旬 
11 为 


ILL 上 ; 前 辟 转 刘 
销 安装 模 , 所 述 的 前 辟 插 销 和 压 
导向 以 及 限 位 ,两 个 独立 的 前 翼 插 销 13 安 装 于 前 愤 转 台 
12 的 推力 进行 前 后 移动 ,用 两 个 M2.5 的 螺钉 14 保 证 压 簧 
111 上 ,防止 前 翼 在 折合 和 展开 过 程 中 脱落 。 


人 
Sa 


111 内 ,前 扭 
| 折 半 ,重合 于 机 身 01, 此 状态 在 运输 的 过 程 中 需要 用 尼龙 粘 扣 进行 捆绑 , 压 


| 内 横 


和 你 
更 


号 


12 压 缩 ,两 个 前 


生生 
= 


16 安 装 于 对 扣 的 左 、 右 前 平 直 辟 扭 答 槽 内 ,然后 预 紧 安 装 到 
向 设置 有 分 别 与 所 述 前 左 扭 答 槽 和 前 右 扭 答 模 配合 的 前 翼 搬 
安装 于 前 辟 插 销 安装 槽 内 ,并 通过 螺钉 对 压 
111 里 边 ; 两 个 独立 的 前 翼 插 销 13 靠 
的 运动 轨迹 ;将 


es 


人 


进行 固 


前 轴 


辟 插 销 13 缩 


生生 
归 


使 用 外 


向 用 力 , 然 后 折 蔡 


的 。 


部 工具 比如 销 子 、 圆 棍 等 拨 动 即 可 ,一 般 用 3mm 的 加 棍 所 
前 平 直 器 ,左前 平 直 迪 和 右前 平 直 骂 向 机 身 折 装 时 一 般 是 借助 外 力 折 苇 


1 翼 转 轴 


入 前 囊 插 销 13 孔 


[0033] 。 衣 


痢 平 直 辟 展开 过 程 : 压 


人 
Sa 


转轴 20 为 车 


I 展开 直至 成 一 


条 直线 且 垂 直 于 机 号 01, 两 个 前 翼 捐 


赞 压 缩 可 
内 向 机 头 方 


i 销 13 分 别 插入 前 


12 展 开 , 右 前 平 直 层 02 和 左前 平 直 导 03 向 机 身 01 以 后 恤 


右 扭 千 模 15 


和 前 左 扭 簧 槽 17 的 槽 口内 ,将 机 可 固定 ,防止 飞行 过 程 中 机 愤 发 生变 位 ,导致 飞行 的 故障 发 


生 。 
[0034] 


和 


作为 一 
120; 所 述 左 后 平 直 愤 上 回 


种 具体 的 前 平 直 辟 折 有 登 结构 ,参见 图 


站 


作 


述 后 左 扭 得 


槽 和 所 述 后 右 扭 党 
扣 的 后 左 扭 筑 档 和 后 右 扭 簧 槽 内 ,并 安装 在 后 导 转 攻 


有 后 左 扭 簧 槽 21, 所 述 右 后 平 直 愤 上 回 


7 


槽 对 扣 设 置 形 成 容纳 后 扭 得 的 空 
120 上 ， 


人 
生生 


zs 间 ,所 述 后 扭 得 


3 ,所 述 机 身 的 底面 纵向 安装 有 后 辟 转 
有 后 右 扭 往 槽 22 ,所 


23 安 装 于 对 


般 套 在 后 辟 转 划 


| 上 。 进 一 步 


的 ,所 述 后 器 转 革 


I 的 底部 安 贸 有 用 于 防止 后 平 直 距 在 折 县 和 展开 过 程 中 脱落 的 后 


[0035] 


该 后 平 直 翼 折 革 


结构 安装 时 ,将 后 转车 


120 固 定 于 机 里 01 尾 部 下 侧 , 将 后 左 扭 自 


| 新 24。 


覃 


21 用 胶 粘 固 在 左 后 平 直 层 06 上 ,将 后 右 扭 筑 模 22 用 胶 粘 固 在 右 后 乎 直 权 04 上 ;然后 将 后 扭 


人 


Sa 


将 后 转车 
[0036] 


23 安 装 在 后 左 扭 簧 
| 盖 板 24 回 定 在 后 转 


槽 21 和 后 右 扭 得 槽 22 对 扣 的 扭 入 
120 底 部 , 压 住 机 器 。 


横 内 ,再 安装 到 后 转 # 


120 上 ,用 螺钉 


别 在 于 由 
[0037] 


该 后 平 直 贾 折 和 
于 其 向 后 展开 ,未 设置 前 村 
本 实用 新 型 提供 
左右 两 侧 以 机 身 为 中 心 旦 对 和 


结构 结构 中 :后 平 直 改 折 爱 和 展开 过 程 和 前 平 直 愤 大致 相 同 ,区 
有 销 结构 ,因此 可 直接 通过 外 力 折 巷 。 


的 折 苔 由 无 人 机 ,在 展开 的 过 程 中 ,前 平 直 如 和 后 平 直 跨 可 以 在 


对 无 人 机 机 里 的 平衡 力 无 差异 ,不 易 导 致 机 喘 旋转 ,从 而 提高 了 无 人 机 稳 


无 人 机 的 发 射 成 功率 。 


[0038] 


背景 技术 中 的 
开 时 线 缆 的 布置 都 有 很 大 隐患 


患 , 本 申请 中 ,可 以 使 用 该 方式 将 


能 机 安装 及 控制 ， 
副 辟 , 所 述 
副 翼 05 能 够 上 下 翻 折 ,所 述 右 副 翼 上 固 


加 上 设置 有 
合 页 纸 相连 , 右 


展开 时 线 线 的 布置 安全 性 能 提高 。 优 选 的 方 
副 辟 包括 左 


Oz 


作 


直 改 04 上 回 
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2 


作 


性 ， 


副 辟 设置 在 2 字形 折 县 弹 辟 的 两 侧 小 辟 上 ,对 于 能 机 安装 及 探 表 
副 辟 设置 于 前 平 直 辟 上 ,对 于 
案 参 见 图 
副 辟 07 和 右 副 翼 05; 所 述 右 副 翼 05 与 右 后 平 直 辟 04 通 过 
定 有 第 一 副 翼 连接 件 29, 所 述 右 后 平 


1 和 图 4， 


尔 式 展 开 , 从 而 使 得 前 平 直 愤 和 后 平 直 翼 在 展开 过 程 中 在 两 侧 


进而 提高 了 


We 


, 展 


所 述 后 平 直 


有 右 舵 机 32 ,一 般 的 , 右 后 平 直 避 上 固定 右 舵 机 架 34, 右 舵 机 固定 在 右 舵 机 架 
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上 ,所 述 右 能 机 的 舵 机 辟 31 与 所 述 第 一 副 吕 连 接 件 贸 接 ;所 述 左 副 串 07 与 左 后 平 直 距 06 通 
过 合 页 纸 相 连 , 左 副 虹 07 能 够 上 下 翻 折 ,所 述 左 副 史 上 固定 有 第 二 副 中 连接 件 , 所 述 左 后 平 
直 辟 06 上 固定 有 左 舵 机 ,一般 的 , 左 后 平 直 辟 上 固定 左 和 能 机 架 33 , 左 舵 机 回 定 在 左 和 能 机 架 
上 ,所 述 左 舵 机 的 能 机 臂 与 所 述 第 二 副 辟 连接 件 饼 接 ,这 种 结构 ,可 将 舵 机 与 副 辟 设计 的 更 
紧凑 , 副 辟 安装 时 ,将 第 一 副 辟 连接 件 29 用 螺钉 固定 在 右 副 豆 05 上 ;将 十 字 盘 头 螺钉 30 固 定 
在 右 舵 机 的 舵 机 辟 31 上 ,将 右 舵 机 的 舵 机 辟 31 固 定 在 右 舵 机 32 上 ,将 右 舵 机 32 固 定 在 右 舵 
机 架 34 上 ,将 右 能 机 架 34 用 螺钉 固定 在 右 后 平 直 层 04 上 ,并 将 十 字 稳 头 螺钉 30 丝 杆 头 穿 过 
第 一 副 如 连 接 件 29 的 长 孔 内 ,用 来 控制 右 副 吕 05 的 角度 ; 左 副 吕 07 与 左 后 平 直 咽 06 通 过 合 
页 纸 相 连 , 左 副 翼 07 可 以 上 下 翻 折 ;将 第 二 副 辟 连接 件 29 用 螺钉 固定 在 左 副 避 07 上 ;将 的 十 
字 盘 头 螺钉 30 固 定 在 左 舵 机 的 能 机 侣 上 ,将 左 瞬 机 的 能 机 臂 固 定 在 左 通 机 上 ,将 左 肯 机 回 
定 在 左 舵 机 架 33 上 ,将 左 舵 机 架 33 用 螺钉 固定 在 左 后 平 直 辟 06 上 ,并 将 十 字 盘 头 螺钉 丝 杆 
头 穿 过 第 二 副 距 连接 件 的 长 孔 内 ,用 来 控制 左 副 姻 07 的 角度 。 

[0039] ” 垂 尾 展开 结构 可 以 使 用 现 有 的 结构 ,作为 一 种 优选 的 方案 ,参见 图 1 和 图 5, 所 述 垂 
尾 包括 左 垂 尾 09 和 右 垂 尾 08; 所 述 左 垂 尾 通过 左 垂 尾 轴 42 与 所 述 机 吴 连 接 ,连接 位 置 位 于 
所 述 机 身 的 左 侧 , 所 述 左 垂 尾 轴 上 和 套 有 左 垂 尾 尝 44, 所 述 左 垂 尾 尝 内 安装 有 用 于 左 垂 尾 向 
上 展开 的 左 垂 尾 扭 竹 43; 所 述 右 垂 尾 通过 右 垂 尾 轴 与 所 述 机 身 连 接 , 连接 位 置 位 于 所 述 机 
号 的 右 侧 , 所 述 右 垂 尾 轴 上 套 有 右 垂 尾音 45, 所 述 右 垂 尾 潮 内 安装 有 用 于 右 垂 尾 向 上 展开 
的 右 垂 尾 扭 得 46; 所 述 左 垂 尾 和 所 述 右 垂 尾 之 间 设 置 有 垂 尾 定 位 卡 55, 所 述 折 受 改 无 人 机 
在 完全 折合 状态 下 ,所 述 垂 尾 定位 卡 位 于 垂 尾 的 上 方 且 位 于 所 述 前 平 直 翼 的 下 方 且 与 所 述 
前 平 直 避 接触 。 
L0040] ”该 垂 尾 安装 时 ,将 左 垂 尾 尝 44 套 在 垂 尾 轴 42 上 ,安装 上 左 垂 尾 扭 竹 43 ,然后 从 机 喘 
01 尾 部 内 侧 穿 出 与 左 垂 尾 08 用 十 字 沉 头 螺钉 47 进 行 固定 ,然后 对 左 垂 尾 08 进 行 预 紧 , 预 紧 
后 用 内 六 角 圆 柱头 螺钉 48 进 行 固定 ,一 般 的 可 在 左 垂 尾 上 开 110 环形 槽 ,内 六 角 圆 柱头 螺 
钉 穿 过 环形 槽 ,这 样 对 展开 位 置 进行 限 位 , 即 实现 了 自动 展开 ,又 保证 了 展开 位 置 ;将 右 垂 
尾音 45 套 在 垂 尾 轴 42 上 ,安装 上 右 垂 尾 扭 得 46 ,然后 从 机 身 01 尾 部 内 侧 穿 出 与 右 垂 尾 09 用 
十 字 沉 头 螺钉 47 进 行 固定 ,然后 对 右 垂 尾 09 进 行 预 紧 , 预 紧 后 用 内 六 角 圆 柱头 螺钉 进行 固 
定 , 一 般 的 可 在 右 垂 尾 上 开 110 环形 槽 ,内 六 角 圆 柱头 螺钉 穿 过 环形 槽 ,这 样 对 展开 位 置 进 
行 限 位 , 即 实现 了 自动 展开 ,又 保证 了 展开 位 置 , 占 用 机 体 空间 还 小 。 
L0041] ”该 结构 , 左 垂 尾 和 右 垂 尾 在 前 平 直 避 展开 到 不 能 对 垂 尾 定 位 卡 55 施 加 压力 时 在 捏 
簧 的 作用 力 下 向 上 展开 直至 垂直 于 机 身 , 垂 尾 展 开 的 过 程 中 垂 尾 定 位 卡 55 被 甩 掉 脱落 ;由 
于 垂 尾 向 上 展开 ,在 回收 时 垂 尾 不 会 与 地 面 接触 ,不 容易 损坏 。 

[0042] ”可 折 受 螺旋 桨 组 件 可 以 使 用 现 有 的 结构 ,作为 一 种 优选 的 方案 ,参见 图 3 和 图 4, 所 
述 机 身 的 尾 端 安装 有 尾 板 27 ,所 述 尾 板 上 固定 有 电机 35, 所 述 电 机 上 固定 有 可 折合 螺旋 桨 
组 件 , 所 述 可 折 对 组 件 的 桨 叶 10 能 够 向 前 折 车 与 所 述 机 身 尾部 贴 合 ,一 般 可 在 机 身 尾部 做 
收口 ,用 于 放置 折 车 后 的 桨 叶 ,具体 的 ,电机 的 电机 轴 上 固定 桨 轴 36, 桨 轴 上 设置 有 锁 环 37 
和 浆 夹 38, 桨 叶 与 桨 夹 贸 接 。 安 装 时 ,将 桨 叶 10 用 定制 丝 杆 40 和 锁 母 和 1 固定 在 桨 夹 38 上 , 然 
后 把 桨 锁 环 37、 效 来 38 套 在 桨 轴 36 上 ,用 效 帽 39 进 行 第 一 步 固 定 。 然 后 将 尾 桨 组 件 插 在 电机 
轴 35 上 ,进行 第 二 步 固 定 并 锁 死 。 通 过 将 桨 叶 用 丝 杆 和 锁 母 固定 的 方式 ,使 得 桨 叶 和 桨 夹 形 
成 匀 接 结构 , 桨 叶 10 可 以 前 折 与 机 身 01 尾 部 贴 合 ,可 通过 在 丝 杆 上 设置 扭 筑 的 形式 实现 桨 


We 
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叶 的 自动 展开 。 所 述 尾 板 上 固定 有 微 动 开关 25 和 后 减 震 垫 26 ,所 述 微 动 开关 穿 出 所 述 后 减 
震 执 露出 所 述 后 减 震 热 外 ,所 述 后 平 直 咽 展开 到 预定 位 置 时 能 够 触发 微 动 开关 控制 所 述 电 
机 运转 ,可 通过 预 设 微 动 开关 与 后 平 直 喘 的 距离 实现 ,比如 当 后 平 直 翼 折 欠 时 , 微 动 开关 位 
于 后 平 直 翼 的 一 侧 , 当 后 平 直 避 完全 打开 时 后 端正 好 能 够 给 抵 在 微 动 开关 上 ,当然 还 可 以 
使 用 其 它 方式 ,此 处 不 做 具体 限定 。 一 般 的 ,将 微 动 开关 25 用 胶 粘 固 在 尾 板 27 上 ,将 后 减 震 
垫 25 用 胶 粘 固 在 尾 板 27 上 , 微 动 开关 从 后 减 震 垫 25 的 孔 处 露出 ,将 电机 35 用 圆柱 头 内 六 角 
螺钉 固定 在 尾 板 27 上 ;将 此 组 件 安装 到 机 身 尾 框 28 上 。 

[0043] ”上 述 折 双翼 无 人 机 的 馈线 折 双 组件 可 以 使 用 现 有 的 结构 ,本 申请 中 优选 使 用 以 下 
结构 :参见 图 7 和 图 8, 所 述 机 身 底部 切 平 处 设置 有 长 方形 口 ,用 于 隐藏 僻 线 折 肥 组 件 ; 所 述 
馈线 折 炙 组 件 包括 馈线 折 基 架 50、 馈 线 固定 座 49 和 天 线 53, 所 述 固定 座 固定 于 所 述 机 身 的 
底面 ,所 述 馈线 折 又 架 通 过 销 轴 51 与 所 述 馈 线 折 芋 架 匀 接 , 且 所 述 销 轴 上 安装 有 用 于 折 又 
架 向 下 展开 的 馈线 扣 移 52; 所 述 馈线 折 芭 架 上 安装 有 僻 线 直角 接头 54, 所 述 天 线 固定 于 所 
述 馈 线 直角 接头 上 ;所 述 折 莹 翼 无 人 机 在 完全 折 受 状态 下 ,所 述 天 线 位 于 所 述 后 平 直 辟 的 
上 方 且 与 所 述 后 平 直 叶 接触 .安装 时 ,馈线 直角 接头 54 安 装 在 馈线 折 靶 架 50 上 ,并 将 天 线 53 
安装 在 馈线 直角 接头 54 上 ,然后 将 此 组 件 与 馈线 扭 簧 52、 馈 线 固定 座 49 通 过 销 轴 51 穿 到 一 
起 ,最 后 将 馈线 固定 座 49 固 定 在 机 身 01 腹 部 内 侧 即 可 。 

[0044] ”需要 说 明 的 是 ,本 申请 中 前 .后 、 左 、 右 上、 下 、 顶 、 底 、 横 和 纵 等 方位 是 以 无 人 机 平 
放 状态 为 参考 的 ,也 可 以 或 是 无 人 机 以 水 平 飞行 时 的 状态 为 参考 。 

[0045] ”实施 例 2, 本 实用 新 型 还 提供 了 一 种 上 述 的 折 又 细 无 人 机 的 发 射 方法 ,包括 以 下 步 
[0046] ”步骤 1, 折 装 咽 无 人 机 处 于 完全 折 半 状态 ,并 置 于 相应 的 发 射 简 A 内 ; 

[0047] ”其 中 ,折叠 翼 无 人 机 处 于 完全 折叠 状态 是 指 : 

[0048] 对 于 前 平 直 翼 ,左前 平 直 必 和 右前 平 直 必 向 后 折 琶 至 与 机 身 重合 ,位 于 机 身 顶 部 
切 平 位 置 ; 

[0049] ”对 于 后 平 直 翼 , 左 后 平 直 翼 和 右 后 平 直 辟 向 前 折 伍 至 与 机 身 重合 ,位 于 机 身 底部 
切 平 位 置 ; 

[0050] ”对 于 垂 尾 , 左 重 尾 和 右 垂 尾 向 下 折 琶 ,与 所 述 机 身 重合 , 左 重 尾 位 于 机 身 的 左 侧 ， 
右 垂 尾 位 于 机 身 的 右 侧 , 且 垂 尾 被 前 平 直 翼 压 住 ; 

[0051] ”对 于 馈线 折 用 组 件 ,馈线 折 受 架 带 动 天 线 向 上 折 肥 至 机 身长 方形 口内 ,被 后 平 直 
避 压 住 ; 

[0052] ”折叠 又 无 人 机 处 于 完全 折叠 状 态 后 ,其 径 向 最 大 尺寸 不 超过 发 射 简 的 内 径 ,长 度 
不 超过 发 射 简 的 长 度 ,可 完全 收纳 于 发 射 简 内 ,完全 折 马 状态 可 参见 图 9; 

[0053] ”步骤 2, 将 发 射 简 安装 固定 好 ; 

[0054] ”步骤 3 ,启动 发 射 简 , 折 达 翼 无 人 机 从 发 射 简 中 弹出 ,迅速 展开 变形 直至 完全 展开 ， 
完成 发 射 过 程 : 

[0055] ”具体 展开 变形 过 程 为 : (1) 前 平 直 翼 和 后 平 直 翼 先 同时 展开 

[0056] ”左前 平 直 愤 和 右前 平 直 翼 向 前 展开 至 与 机 身 垂 直 , 位 于 机 身 两 侧 ; 左 后 平 直 翼 和 
右 后 平 直 辟 向 后 展开 至 与 机 身 垂直 ,位 于 机 身 两 侧 ; 

[0057] ” (2) 垂 尾 和 馈线 折 且 组件 展开 : 
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L0058] ” 左 垂 尾 和 右 垂 尾 在 前 平 直 辟 展开 到 不 能 对 垂 尾 定位 卡 55 施 加 压力 时 间 上 展开 直 
至 垂直 于 机 号, 垂 尾 展开 的 过 程 中 垂 尾 定 位 卡 55 被 甩 掉 脱 落 ， 

L0059] ” 饥 线 折 有 登 组 件 在 后 平 直 改 展开 到 不 能 对 其 阻挡 时 向 下 展开 ,直至 垂直 于 机 喘 。 
[0060] ”上述 无 人 机 的 展开 过 程 可 参见 图 10, 通 过 使 用 该 方法 发 射 无 人 机 ,在 展开 的 过 程 
中 ,前 平 直 翼 和 后 平 直 豆 可 以 在 左右 两 侧 以 机 身 为 中 心 呈 对 称 式 展开 ,从 而 使 得 前 平 直 恤 
和 后 平 直 辟 在 展开 过 程 中 在 两 侧 对 无 人 机 机 喘 的 平衡 力 无 差异 ,不 易 导 致 机 身 旋 转 , 从 而 
提高 了 无 人 机 稳定 性 ,进而 提高 了 无 人 机 的 发 射 成 功率 。 此 外 ,前 平 直 翼 后 平 直 辟 、 垂 尾 和 
馈线 折 县 组 件 能 够 按 顺 序 打 开 , 能 够 保证 各 个 组 件 之 间 顺 利 打开 。 需 要 说 明 的 是 ,上 述 无 人 
机 的 发 射 方法 不 仅仅 限于 上 述 方法 ,也 可 以 使 用 其 它 装 置 的 平台 发 射 ; 桨 叶 由 于 这 只 在 机 
壬 两 侧 的 后 端 ,对 其 它 组 件 展开 无 影响 ,因此 其 在 电机 启动 前 展开 即 可 ,一 般 的 和 前 平 直 中 
和 后 平 直 中 一 起 动作 。 

L0061] 以 上 所 述 实施 例 仅 表达 了 本 实用 新 型 的 实施 方式 ,其 描述 较为 具体 和 详细 ,但 并 
不 能 因此 而 理解 为 对 本 实用 新 型 专利 范围 的 限制 ,应 当 指 出 的 是 ,对 于 本 领域 的 普通 技术 
人 员 来 说 ,在 不 脱离 本 实用 新 型 构思 的 前 提 下 ,还 可 以 做 出 阁 干 变形 和 改进 ,这 些 都 属于 本 
实用 新 型 的 保护 范围 .因此 ,本 实用 新 型 专利 的 保护 范围 应 以 所 附 权 利 要 求 为 准 。 


10 


CN 210149542 U 说 明 书 附 图 


1/7 页 


01 02 04 0509 08 10 


> ra > > 
罗汉 2 二 9 2 


2 i DA ei 


a 


.TREE ”EE 


2 一 


图 2 


CN 210149542 U 说 明 书 附 图 2/7 页 


CN 210149542 U 说 明 书 附 图 3/7 页 


4/7 页 


明 书 附 图 


说 


CN 210149542 U 


到 一 一 一 


14 


CN 210149542 U 说 明 书 附 
fF 1 


15 


5/7 页 


6/7 页 


明 书 附 图 


说 


CN 210149542 U 


峰 8 


色 9 


CN 210149542 U 说 明 书 附 图 7/7 页 


色 10 


